Hoérzékelo Ethernet-es tavadokhoz

Miszaki adatok

OMET

since 1991

Termékkdd: DST/C

Digitdlis héérzékel6 CINCH csatlakozéval, P8xx1 tipusu webes
tadvaddkhoz leveg6 h6mérséklet mérésére nem agressziv kérnyezetben.
Digitalis héérzékel6 CINCH csatlakozéval, P8xx1 tipusu webes
tavaddkhoz leveg6 hémérséklet mérésére nem agressziv kornyezetben.

HOémérséklet mérés tartomanya 0...+50°C
HOémérséklet mérés pontossaga +0,5°C
Kornyezeti h6mérséklet -30...+80°C

Relativ paratartalom mérés tartomanya

0...100 %RH (kondenzacié nem megengedett)

Relativ paratartalom mérés pontossaga

+3,5 %RH (10 - 90 % RH koz6tt) 25°C-nal

IP védettség

P20

Mérhet6 mennyiségek

%RH, Celsius-fok, Fahrenheit-fok

Tamogatott eszkdzok

P8511, P8541, P8641, P8552, P8652

Tamogatott firmware P8xx1 eszkdzok

4-5-5.0 és Ujabb

Méretek

J314x100 mm

Csatlakozé

CINCH (RCA)
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