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Homeérséklet adatgyijtéo nyomtatdval, két binaris bemenettel

Termékkdd: G0241

W gyUjtott hémérséklet értékek kinyomtatdsa élelmiszer, gydgyszer,
virdg, él6allat és mas aruk szallitdsa sordn M speciélisan vezetéfilkébe
szerelhetd kivitel B konny( beszerelés

Komplex megoldds szallitas soran végzendé hémérséklet adatgyljtéshez.

Az eszk6zhoz h6érzékeldk igény szerinti hosszisagu kabellel és kivitelben
a Kilén rendelheto fil alatt valaszthatdk.

Az eszkdzhéz Nyomonkovethet6é kalibraciés miibizonylat tartozik
az EN ISO/IEC 17025 szabvany kovetelményei szerinti etalonok

nyomonkovethetdségérél.

Miszaki adatok

Uzemi h6mérséklet tartomany -30...+65°C
HOémérséklet mérés kimeneti pontossaga érzékeld nélkiil +0,2°C
Kijelzés felbontasa 0,1°C
Soros kimenet serial RS232

Valés idejl 6ra

év, sz6k6év, hénap, nap, éra, perc, masodperc,

Mintavételi gyakorisdg

allithatd 1 min...60 min kozott

Teljes memdria kapacités

1MB - max.172 000 adat

Méretek 175 x 124 x 51 mm (SZ x H x M)

Téplalas 9...32 V DC, feszliltség ingadozéssal szemben védett -
belsé Lithium elem

Teljesitmény felvétel nyomtatds alatt kb. 8 W

Teljesitmény felvétel nyomtatdson kivdl kb. 0,1 W

IP védettség IP20

Témeg érzékelbk nélkil kb. 700 g

Garancia 3 év
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