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"Economy" hémérséklet adatgyljto

Termékkdd: SO110E

Pontossagi paraméterekben kiilonbozik az S0110 adatgyjtétol. A
késziilék hémérséklet mérésre és a mért adatok gyUjtésére szolgél. A

segitségével.

mért értékek egy nem felejté elektronikus meméridban tarolédnak. Az
adatok let6ltése PC-be tovébbi adatfeldolgozas céljabdl USB, RS232,
GSM, vagy Ethernet interfészen keresztiil lehetséges megfelel6 adapter

The device includes Traceable calibration certificate with declared

metrological traceability of etalons is based

on requirements of EN ISO/IEC 17025 standard.

For communication with the PC must be from Optional accessories
ordered USB adapter or COM adapter or start/stop magnet if is needed to

control logging the other way than directly from computer.

Miszaki adatok

Uzemi hémérséklet tartomany -30...+70°C

HOmérséklet mérés pontossaga +0,6°C -30...+30°C kozo6tt,<br />+0,8°C +30...+70°C
kdzott

Kijelzés felbontésa 0,1°C

Valos idejl 6ra

év, szok6év, hdnap, nap, éra, perc, masodperc,

Mintavételi gyakorisag

allithaté 10 s...24 h kozott

Kijelzés és alarm frissitési gyakorisdga 10 s-ként
Teljes memdria kapacitas 32000 hémérséklet érték &apos;non-cyclic&apos;
Uzemmddban

AdatgyUjtési médozat

&apos;non-cyclic&apos; - az adatgydjtés leéll, ha a
memoéria megtelt, <br />&apos;cyclic&apos; - ha a
memodria megtelt, a régi adatok felllirddnak Ujakkal

Taplalas

Lithium elem 3,6 V, méret AA

Jellemz6 elem élettartam

6 év

Elem élettartam folytonos online izemmddban 1 perces
mintavételi gyakorisag mellett

a fenti élettartamok 70 %-ra csokkennek gyors
bedllitasban

Elem élettartam folytonos online izemmdédban 10
mdasodoerces mintavételi gyakorisdg mellett

1év

IP védettség

IP67 - vizbe mertilés ellen védett korldtozott ideig

Méretek 93 x 64 X 29 mm
Tédmeg elemmel kb.110g
Garancia 3 év
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