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Légkori nyomastavadé 0-10 V kimenettel

Termékkdd: 72214

Légkori nyomastavadé. Kiltéri, beltéri hasznalatra.

— Légkdri nyomastévado kiiltéri és beltéri hasznélatra. Kijelzésre és
& ® kimenetre valaszthaté mértékegységek: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg,
OMET inH20, PSI, 0z/in2.
L ]

Miszaki adatok

Max.méréstartomany

600...1100 hPa

Kimenet gyari alapbedllitdsa

800...1100 hPa

Pontossag

+1,3 hPa +a bedllitott kimeneti végérték 0,06 %-a
23°C-nal 800...1100 hPa kozott

Vélaszthaté nyomas mértékegységek

hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH<sub>2</sub>0,
PSI, oz/in<sup>2</sup>

Uzemi h8mérséklet tartomany -30...+80°C

LCD kijelzé mUikodési hémérséklet tartomanya max.+70°C,<br />+70°C felett kikapcsoldsa javasolt
Feszlltség kimenet 0-10V

Kimenetek és kimeneti tartomanyok konfiguraldsa PC-rél allithaté

IP védettség IP54

Taplalas 15-30 V DC, max. 20 mA

Méretek 88,5 x98 x 39,5 mm (SZ x H x M)

Tomeg kb.135¢g

Garancia 3 év
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