OMET

since 1991

10T vezeték nélkuli adatgytjté 4x impulzus és kétallapotu
bemenettel, beépitett 2G modemmel és egyszeri dijas SIM
kartyaval

Termékkéd: U7844Msim

Az 10T vezeték nélkiili adatgyUjtd beépitett érzékelével, GSM modemmel
és egyszeri dijas SIM kartydval kdzvetlen kapcsolatot biztosit a COMET
Cloud-al.

loT Datalogger is designed to record from four binary inputs or from two
pulse and two binary inputs. In case of exceeded set limits e-mail is sent
from the COMET Cloud.

Alarms are also indicated locally by LED, LCD and acoustically by built-in
beeper.

The recording is performed in a non-volatile electronic memory. The data
can be transferred to a PC via included USB-C cable.

GSM recorder includes Traceable calibration certificate with
declared metrological traceability of etalons is based on requirements of
EN ISO/IEC 17025 standard.

Miszaki adatok

Feszlltség mérésre konfigurdlt binaris, vagy szamlalé .L" feszlltség szint:< 0,4 V(*); ,H" feszlltség szint:> 2
bemenet V; Min. feszlltség: 0 V; Max. feszliltség:+30 V DC
Feszliltség mentes kontaktusra, vagy nyitott tranzisztor <br>Kontaktus ellendlldsa ,,switched-on" dllapotban:
kollektorra konfigurdlt binaris, vagy szadmlalé bemenet < 10 kOhm;<br>Kontaktus ellenallasa ,switched-off"

allapotban: > 300 kOhm; <br>Kontaktus feszlltsége
~Switched-off” allapotban: kb. 3 V;<br>A reteszelési
allapothoz sziikséges minimdlis id6tartam: 1 s
Szamlalé paraméterek 24 bit tartomany (16 777 215), a szamlalé
tulcsorduldsanak lehetévé tétele; Maximalis
impulzusfrekvencia: TBD;

Valos idejl 6ra év, szok6év, hénap, nap, déra, perc, masodperc

AdatgyUjtés mintavételi ideje 1 s és 24 h k6zott allithatd

Kijelzés és alarm frissitési ideje 1s,10s, 1 min allithaté

Meméria 500 000 adat &apos;non-cyclic&apos;, 350 000 adat
&apos;cyclic&apos; zemmaddban

AdatgyUjtési médozatok &apos;non-cyclic&apos; - az adatgydUjtés ledll, ha a

memoéria megtelt, <br />&apos;cyclic&apos; - ha a
memodria megtelt, a régi adatok felllirddnak Ujakkal

Taplalas Li-lon baterie A8200, 3,6V/5200mAh
Védettség IP20

Méretek 61 x 93 x 53 mm, antenndval 120 x 93 x 53 mm
Tomeg (elemmel) 27049

Garancia 3 év
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