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since 1991

loT termo-hygro-barométer tavadd, Sigfox

Miszaki adatok

Termékkdd: W7810

Vezetéknélkili hémérséklet, paratartalom és l|égkori nyomastavadd
beépitett érzékelbkkel. Egyszerl, kompakt kialakitasd és kozvetlenll a
mérendd helyre telepithetd.

A tdvadod kijelzi a mért értékeket és 10 perctdl 24 éra kozott bedllithatd
rendszerességgel radids Sigfox jelatvitellel tovabbitia a COMET Cloud
-ba. Egy Uj riasztds megjelenése (vagy egy folyamatban |évé riasztas
sikertelen elkiildése) utdn egy rendkivili riasztdsi Gzenet keril elkiildésre
legkésébb 10 percen beliil.

Az eszkdézhoz Nyomonkoévetheté kalibraciés miibizonylat tartozik
az EN ISO/IEC 17025 szabvany kovetelményei szerinti etalonok
nyomonkovethetdségérol.

RC1 radié konfiguraciés zéna. Tovabbi informacié a Sigfox R&dié
Konfiguraciérél (RC).
Ellendrizze régiéjanak Sigfox lefedettségét.

HOMERSEKLET ERZEKELO

-30...+60 °C

Méréstartomany

Pontossag +0,4 °C

Felbontéas 0,1°C

Vélaszid6 (t90) (T=20°C, légsebesség kb. 1 m/s) 10 perc
PARATARTALOM ERZEKELO .

Méréstartomdany 0...100 % RH

Pontossag +1,8 % RH 0...90 % ko6zo6tt 23 °C-nal
Felbontas 0,1 % RH
HARMATPONT .

Méréstartomany -60...4+60 °C

Pontossag +1,5 °CT <25 °C és RH >30 % koérnyezeti értékeknél
Felbontés 0,1°C

LEGKORI NYOMAS ERZEKELO

600...1100 hPa

Méréstartomany

Pontossag +1,3 hPa 800...1100 hPa 23 °C-nal
Felbontds 0,1 hPa

ALTALANOS MUSZAKI ADATOK .

M(kodési tartoméany -30...+60 °C

Csatorndk szama

belsé héérzékeld

Adatatviteli gyakorisag

10, 20, 30 perc, 1, 3, 6, 12, 24 éra (beallithatd)

MUkodési frekvencia 868 MHz
Max. atviteli teljesitmény 25 mW
Sigfox sugarzasi osztaly ou

Radié konfiguraciés zéna

RC1 (hasznalhaté Eurépaban, Irdnban, Omanban és
Dél-Afrikaban)
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/reg-cloud
https://build.sigfox.com/sigfox-radio-configurations-rc
https://build.sigfox.com/sigfox-radio-configurations-rc
https://coverage.heliotgroup.com/

Jellemz6 atviteli tavolsag

50 km nyilt terepen, 3 km varosban

Taplalas

3,6 V, AA Lithium elem

Védettség

IP65
Méretek 126 x 89 x 40 mm
Toémeg elemmel 15049
Garancia 3 év
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