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OMET

CO2 koncentracio hatarértékkapcsolo két relékimenettel

Termékkdd: H5024

CO2 - széndioxid koncentracié tavadod két relékimenettel.

e Green LED shines - CO2 concentration 0 to
1000 ppm
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Red LED shines - CO2 concentration 1201
ppm and more

Possibility to extend the measuring range for an additional charge:

Miuszaki adatok

¢ Measuring range: 0 to 10 000 ppm
e Accuracy: 100 ppm + 5% of the measured value at 25 °C and
1013 hPa

Kimeneti relé fesziiltség, aram- és teljesitmény
terhelhet6sége

50V, 2A, 60 VA

Hangjelzés

beépitett hangjelzés - ki-bekapcsolhaté

CO2 koncentracié mérés tartomdanya 0...2000 ppm

CO2 koncentracié mérés pontossaga +50 ppm +a leolvasott érték 2 %-a 25°C és 1013 hPa-
nal

Uzemi hémérséklet tartomany -30...+60°C

CO2 koncentrdcié mérés mintavételi gyakorisaga 15s

IP védettség IP30

Téplalas 9-30 V DC, teljesitményfelvétel kb. 1 W
Méretek 136 x 150 x 45 mm (SZ x H x M)
Tdémeg kb. 360 g

Garancia 3 év
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